
Detalii tehnice

   Grilajele cu lamela perforată reprezintă un 

sistem de securitate solid şi rezistent în timp, 

care protejează interiorul şi produsele şi menţin o 

vizibilitate optimă a acestora chiar şi în afara orelor 

de program, contribuind totodată la aerisirea 

naturală a spaţiului.  Constituie o modalitate 

foarte des înâlnită de protecţie a spaţiilor 

comerciale, fie ele magazine, pavilioane 

comerciale, restaurante, cafenele, chioşcuri etc. 

Sporind securitatea mărfii împotriva furturilor şi a 

spargerilor, grilajele metalice cu lamela perforată 

reprezintă o soluție de protecție simplă şi rentabilă.
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Se confecționează din lamele perforate din oţel 

galvanizat, cu înălțimea de 116 mm şi  

grosimea de 0,9 mm.

Greutate: 8,79 kg/mp. 

Lamela terminală are o grosime de 15 mm şi 

înălţimea de 140 mm. 

Se pot folosi chedere atât pe lamela terminală, 

cât şi pe şinele de culisare pentru amortizarea 

zgomotului. 

Pot fi acţionate atât manual, cât şi electric.

Pot fi vopsite în orice culoare RAL. Vopsirea se 

face în câmp electrostatic. 

Înălţime lamele

Lăţime maximă 6000 mm
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0,9 mmGrosime lamele

Înălţime lamelă terminală

Grosime lamelă terminală

140 mm

15 mm

DIMENSIUNI

GRILA JE MOBILE CU LAMELA PERFORATĂ
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