
Detalii tehnice

   Grilajele cu lamelă neperforată sunt utilizate 

pentru închiderea unor spaţii foarte mari sau 

pentru securizarea intrărilor în spaţii 

rezidenţiale sau comerciale. Considerate printre 

cele mai performante sisteme antiefracţie, grilajele 

cu lamela plină înlocuiesc cu succes paza umană, 

reducând astfel costurile. Rezistenţa mare în timp, 

conferită de lamelele pline din oţel de 0,7 mm, şi 

blocarea totală a vizibilităţii din exterior către 

interior reprezintă principalele caracteristici ale 

acestui tip de grilaj şi stau la baza eficienţei şi 

randamentului sporit în timp.

116

mm

0,7 mm
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Se confecționează din lamele neperforate din 

oţel galvanizat, cu înălțimea de 116 mm şi  

grosimea de 0.7 mm. 

Greutate: 8.64 kg/mp. 

Lamela terminală are o grosime de 15 mm şi 

înălţimea de 140 mm. 

Se pot folosi chedere atât pe lamela terminală, 

cât şi pe şinele de culisare pentru amortizarea 

zgomotului. 

Pot fi acţionate atât manual, cât şi electric.

Pot fi vopsite în orice culoare RAL. 

Vopsirea se face în câmp electrostatic. 

Pot avea până la 6000 mm lăţime. 

DIMENSIUNI

Înălţime lamele

Lăţime maximă 6000 mm

116 mm/105 mm*

0,7 mm/0,5 mm*Grosime lamele

Înălţime lamelă terminală

Grosime lamelă terminală

140 mm

15 mm

* Opţional se poate furniza şi o variantă economică.
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