
Detalii tehnice

   Pentru că sunt atât de uşor de adaptat spaţiilor 

comerciale cu deschideri variate, grilajele tip 

reţea "romb" constituie soluții foarte solicitate şi 

apreciate. 

  Ventilaţia naturală permanentă, asociată cu 

vizualizarea bunurilor din interiorul spaţiului 

comercial, chiar şi în afara orelor de program, sunt 

atuurile care stau la baza atractivității acestor 

produse. Totodată, designul lor se adaptează 

oricăror cerinţe estetice şi arhitecturale. 

Grilajele metalice tip romb vor securiza orice tip de 

afacere, conferind, în acelaşi timp, spaţiului un 

aspect modern.

120

mm

Greutate: 11kg/mp. 

Lamela terminală are o grosime de 15 mm şi 

înălţimea de 140 mm. 

Se pot folosi  chedere atât pe lamela 

terminală, cât şi pe şinele de culisare pentru 

amortizarea zgomotului. 

Pot fi acţionate atât manual, cât şi electric.

Opțional pot fi vopsite în orice culoare RAL. 

Vopsirea se face în câmp electrostatic. 

Diametru tub

Grosime tub

Înălţime lamelă terminală

Grosime lamelă terminală

140 mm

15 mm
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GRILAJE MOBILE CU TUBURI ONDULATE (ROMB)

Primele 5 lamele din covor sunt lamele pline, 

cu înălţimea de 116 mm.

Se confecționează din tuburi ondulate din 

oţel galvanizat, cu diametrul de 8 mm.

Lăţime maximă 8000 mm

8 mm

8 mm
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