
STOFĂ: 100% acril
   Tipul stofei: după paletar
BRAŢE: aluminiu extrudat
   Culoarea brațelor: alb (RAL 9010), bej (RAL 1013), maro (RAL 8017), gri (RAL 7035) - vopsit în cămp electrostatic, 
antracit (structura granulată)
AX: 70mm, 78mm
EXECUŢIE: casetă din aluminiu semi-închisă
UNGHI DE ÎNCLINARE: 5° până la 70°
PRINDERE: pe perete, tavan
ACŢIONARE: manivelă

PLAŢI SUPLIMENTARE
ACŢIONARE: motor
STOFĂ: Solrec + PVC (dimensiune maximă 4x3 m)
PRINDERE: tavan
CONTROL: senzor de vânt, soare+vânt, soare+vânt cu emițător de unde radio, receptor și emițător pentru control de 
la distanță, soare+vânt solar cu emițător pe unde radio, soare+vânt+ploaie cu emițător pe unde radio, întrerupător, 
senzori de trepidații.
PERSONALIZARE: inscripții, logo
TIJĂ TELESCOPICĂ DE SUSŢINERE
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LEGENDĂ:

1 - capac lateral
2 - suport cilindru
3 - capac lateral casetă
4 - reductor
5 - terminație cilindru cu 
bolț pătrat
6 - ax
7 - manivelă
8 - suport braț
9 - braț
10 - capac pro�l frontal
11 - pro�l frontal
12 - opritor brațe
13 - pro�l portant
14 - consolă de perete
15 - casetă aluminiu
16 - suport ax
17 -  consolă suport ax
18 - conector brațe
19 - terminație ax cu ori�ciu
20 - bolț

ARTEMIS
COMPONENŢA DE BAZĂ A COPERTINEI - ARTEMIS



A - Lățimea copertinei
B - Deschiderea copertinei
C - Locul necesar pt montaj

Pe perete În tavan

Pe acoperiș

MODALITĂŢI DE MONTAJ

EXEMPLU DE MĂSURARE

INFORMAŢII TEHNICE
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LĂȚIME MAXIMĂ 6500 mm
DESCHIDERE MAXIMĂ 3500 mm
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ARTEMIS

DIMENSIUNI LIMITĂ 


