
PLAŢI SUPLIMENTARE
ACŢIONARE: motor, transmisie cu arc (dimensiune max. 6 x 3), culori RAL 9010, RAL 9011, RAL 7035, RAL 1013
STOFĂ: Solrec + PVC (dimensiune maximă 4x3 m)
CONTROL: senzor de vânt, soare+vânt, soare+vânt cu emițător de unde radio, receptor și emițător pentru control de 
la distanță, soare+vânt solar cu emițător pe unde radio, soare+vânt+ploaie cu emițător pe unde radio, întrerupător, 
senzori de trepidații.
PERSONALIZARE: inscripții, logo
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LEGENDĂ:

1 - stâlp portant
2 - structură portantă
3 - consolă de perete
4 - copertina Alanis sau 
Sircoma
5 - acoperișul de protecție

METIS

COMPONENŢA DE BAZĂ A COPERTINEI - METIS

Copertina retractabilă METIS cu construcție autoportantă, prinsă de structura metalică. 
copertina este ideală pentru umbrirea suprafețelor mari, restaurantelor cu 
grădină, cafenele și altele. Pe sistemul METIS se pot folosi copertinele ARES sau HERA.

STOFĂ: 100% acril
   Tipul stofei: după paletar
BRAŢE: aluminiu extrudat
   Culoarea brațelor: Ares: alb (RAL 9010)
        Sircoma: alb (RAL 9010), bej (RAL 1013), maro (RAL 8017), gri (RAL 7035), gri antracit (RAL 7016)
AX: 78mm
EXECUŢIE: acoperiș de protecție
UNGHI DE ÎNCLINARE: 5° până la 70°
PRINDERE: pe structură
ACŢIONARE: manivelă



INFORMAŢII TEHNICE

MODALITĂŢI DE MONTAJ
Pe structura autoprtantă
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VARIANTE DE ANCORARE

a) cu dibluri b) piuliță încastrată

1. Stâlp 
portant
2. Beton

1. Stâlp 
portant
2. Beton

1. Stâlp portant ancorat cu talpă de beton 2. Stâlp portant de sine stătător
(ancorat prin înșurubare)
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m A - Lățimea copertinei

B - Deschiderea copertinei
C - Înălțimea structurii
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LĂȚIME MAXIMĂ 6000 mm
DESCHIDERE MAXIMĂ 3000 mm
LĂȚIME MAXIMĂ 12000 mm
DESCHIDERE MAXIMĂ 3500 mm

În cazul în care se montează cu piuliță incastrată 
trebuie precizat unde să �e găurile în talpă.

METIS

DIMENSIUNI LIMITĂ 

ARES

  HERA


